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UNIPLAN 300 
UNIPLAN 500

Automatique,  
pratique, sûr
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Automatique, pratique, sûr – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Que vous soudiez des bâches de camion, des tentes ou des bannières publicitaires, l’UNIPLAN 300 ou 500 est 

la soudeuse automatique idéale pour ces applications. Le soulèvement intégré de la bâche et le pivotement au-

tomatique de la buse vous simplifient le travail et améliorent la sécurité du processus. Grâce à la roue de la poulie 

de guidage déplaçable, il est particulièrement facile d’éviter des obstacles tels que des œillets, des rivets ou des 

crochets de fixation. Automatique, pratique, sûr – UNIPLAN 300/UNIPLAN 500. 

Soudeuse automatique à air chaud

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500
automatique et sûr : 
pivotement de la buse 

pratique : 
soulèvement intégré de la bâche

adaptation rapide : 
passage du soudage par recouv-
rement au soudage à ourlet ou à 
bourrelet à l’aide d’une poignée

roue de la poulie de guidage 
déplaçable : 
pour éviter des obstacles tels  
que des œillets, des rivets ou  
des crochets de fixation

fiable : 
température et vitesse réglées
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UNIPLAN 300/UNIPLAN 500 : parfaites pour la soudure par recou-
vrement, à ourlet et à bourrelet. Sur table comme au sol. 

Soudeuse automatique à air chaud

UNIPLAN 300

 • moteur de soufflerie avec balais
 • soufflerie à air chaud de 12 500 tours par minute
 • écran pour le réglage des paramètres de soudage 

 • moteur de soufflerie sans balais et n’exigeant donc aucun entretien
 • soufflerie à air chaud pour une performance de soudage 
supérieure de 18 000 tours par minute

 • écran pour le réglage et l’enregistrement des paramètres de 
soudage

Soudeuse automatique à air chaud

UNIPLAN 500

Caractéristiques techniques

Tension V~ 120 230

Fréquence Hz 50 / 60

Puissance W 1800 3450

Température, en continu °C 100 – 620

Moteur, en continu m/min 1 – 16

Largeur de buse mm 20 / 30 / 40

Vitesse de soufflerie rpm 12'500

Moteur de soufflerie avec balais

Niveau sonore LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Dimensions (L x l x H) mm 500 x 310 x 300

Poids (sans câble) kg 15

Marque de conformité

Classe de protection II

Réf. article 
164.545 UNIPLAN 300, 230 V, 40mm, avec fiche UE
164.546 UNIPLAN 300, 230 V, 30mm, avec fiche UE
164.547 UNIPLAN 300, 230 V, 20mm, avec fiche UE
164.551 UNIPLAN 300, 230 V, 40mm, avec fiche UK
164.552 UNIPLAN 300, 230 V, 30mm, avec fiche UK
164.553 UNIPLAN 300, 230 V, 20mm, avec fiche UK
164.557 UNIPLAN 300, 120 V, 40mm, avec fiche US
164.558 UNIPLAN 300, 120 V, 30mm, avec fiche US
164.559 UNIPLAN 300, 120 V, 20mm, avec fiche US

Compris dans la livraison : soudeuse automatique, guide de recouvrement, guide 
rapide, caisse de transport

Caractéristiques techniques

Tension V~ 120 230

Fréquence Hz 50 / 60

Puissance W 1800 3450

Température, en continu °C 100 – 620

Moteur, en continu m/min 1 – 16

Largeur de buse mm 20 / 30 / 40

Vitesse de soufflerie rpm 18'000

Moteur de soufflerie sans balais (sans entretien)

Niveau sonore LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Dimensions (L x l x H) mm 500 x 310 x 300

Poids (sans câble) kg 16

Marque de conformité

Classe de protection II

Réf. article 
164.548 UNIPLAN 500, 230 V, 40mm, avec fiche UE
164.549 UNIPLAN 500, 230 V, 30mm, avec fiche UE
164.550 UNIPLAN 500, 230 V, 20mm, avec fiche UE
164.554 UNIPLAN 500, 230 V, 40mm, avec fiche UK
164.555 UNIPLAN 500, 230 V, 30mm, avec fiche UK
164.556 UNIPLAN 500, 230 V, 20mm, avec fiche UK
164.560 UNIPLAN 500, 120 V, 40mm, avec fiche US
164.561 UNIPLAN 500, 120 V, 30mm, avec fiche US
164.562 UNIPLAN 500, 120 V, 20mm, avec fiche US

Compris dans la livraison : soudeuse automatique, guide de recouvrement, guide-
ourlet, dispositif de soulèvement du matériau, 2 poids (1,25 kg chacun), base de 
support de poids, extension de support de poids, brosse en laiton, poignée courte, 
jauge de réglage de buse, guide rapide, caisse de transport
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Zubehör UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Kit de galets de pression 20 mm
Kit de galets de pression 30 mm
Kit de galets de pression 40 mm

Buse 20 mm
Buse 30 mm
Buse 40 mm

Guide-ourlet

Jauge de réglage des buses

Poids supplémentaire 1,25 kg

Base de support de poids

Extension de support de poids

Dispositif de soulèvement du matériau

Roue de poulie de guidage

Console à poignée

Poignée longue
Poignée courte

Brosse en laiton

Résistance 230 V
Résistance 120 V
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